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요약

를 처리할 수 있는 유동층 반응기를 설계 제작하여 대기압 질소분위기 에서3kg/h , , , 773K

볏짚등을 원료로Ptrerocarpus indicus, Cunninghamia laneolata, Fraxinus mandshurica,

사용하여 바이오 오일을 생산하였다 최적 바이오 오일은 를 사용했을때 얻어졌. P. indicus

고 볏짚을 사용했을때 품질이 가장 안좋았다 이들 데이터를 사용하여 를 처리할 수. 20kg/h

있는 반응기를 다시 설계하였다 그리고 공업적 대량생산을 위하여 생산단가를 추산하였다. .

생산된 바이오 오일의 품질은 좋지 않았다 그리고 고부가가치의 생산물과 에너지를 가질.

수 있도록 적절한 조합이 필요하다.

서론1.

저장지역의 현재 에너지 수급현황2.

저장대학에서 바이오오일 생산을 위한 바이오매스 열분해에 관한 연구 현황3.

열분해 시스템 현황3.1



실험결과 및 토론3.2



바이오 오일 분석3.3.



저장대학에서 개발된 새로운 열분해 시스템3.4.



기술 경제적 평가4. -



결론5.

바이오매스 급속 열분해에서 생성된 액체는 디젤유같은 전통적인 액체연료를 대신할수 있

다 의 원료를 처리할 수 있는 실험실 규모 연구를 수행한 결과 에서 고품질의. 3kg/h , 773K

바이오오일을 생산하였다 또한 비응축 가스의 조성은 온도에 의존하였다 고발열량 가스는. .

높은 온도에서 얻어졌다 또한 고품질의 오일은 로부터 얻어졌고 볏짚의 오일은. P. indicus

품질이 가장 안좋았다 이는 많은 회분함량을 갖는 바이오매스일수록 오일의 품질이 나빠진.

다는 것을 의미한다 그러나 고품질의 바이오 오일도 다양한 조성과 내부의 불안정성으로.

인해 추가적인 개질이 필요하다 대용량의 급속 열분해 시스템을 제조하였고 간단한 기술. -

경제성 분석을 실시하였다 이는 미래의 바이오매스 응용에 있어서 중요하다. .


