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Sol-Gel법과 수열처리에 의한 Yttria-Stabilized Zirconia(YSZ) 나노분말 제조 
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YSZ는 매우 우수한 산소이온 전도성을 지니고 있는 고체전해질 이온전도체로 열적·화학적으로 안정

하여 고체전해질 센서, 연료전지, 산소펌프, 산소분리 피막 등 다양한 분야에서 널리 이용되고 있는 재

료이다. 특히 YSZ막을 통해 산소이온은 이동되나 전자전도는 거의 없기 때문에 고체 산화물 연료전지

(SOFCs : Solid Oxide Fuel Cells)의 전해질로서 널리 사용된다. 또한 가스 감지 농도의 범위가 넓으며 

반응시간이 짧기 때문에 산소센서로서도 많이 이용되는 재료이기도 한다. 또한, 높은 강도, 인성 및 인

체 적합성으로 인해 인공 hip joint응용에 적합하며, 치과용 대체 재료 중 core 재료로서 주목을 받고 있

다.  

이전의 연구들에서는 수열처리를 통한 생성입자의 결정크기, 결정상, 결정상 변화에 대한 연구가 주류

를 이루고 있다. 반면 입자의 물리적·화학적 성질에 크게 영향을 주는 기공분포에 대한 연구는 미흡한 

실정이다. 따라서 본 연구에서는 낮은 온도에서 비정질 YSZ 분말을 결정화하며, 결정화 과정에서 이들 

분말의 물성을 향상시킬 수 있는 수열처리방법을 사용하여 Sol-Gel법에 의해 합성된 분말을 결정화하

였으며, 결정화된 YSZ 분말의 특성을 검토하였다.  
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