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저온 플라즈마와 SCR를 이용한 디젤엔진 배기가스의 NOX 제거에 대한 연구 
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질소산화물은 화학발전소, 제철공장, 자동차, 선박 등 다양한 오염원에 의해 발생한다. 특히 자동차나 

선박 같은 이동오염원의 디젤엔진에서 발생하는 질소산화물를 제거하기 위하여, 저온플라즈마와 SCR

를 결합한 공정으로 연구를 수행하였다.저온플라즈마 반응기로는 중심에 동축이 있고, 유전체를 충진

시킨 원통형반응기를 이용하였으며 SCR 촉매로는 Al2O3를 이용하였다.저온 플라즈마에서는 NO를 

NO2로 산화시키는 역할을 수행하였으며, 촉매 반응기에서는 NOX를 제거하는 역할을 수행하였다.저

온플라즈마 반응기만 단독으로 이용하였을때 보다 저온플라즈마 반응기와 촉매반응기를 결합하여 수

행 하였을 때가 NOX 제거 효율이 훨씬 높았다. 이는 저온 플라즈마 방전에 의해 흡착성이 높은 NO2가 

생성되어 촉매 반응을 촉진시켰기 때문이다.질소와 산소로 이루어진 모사 배기가스를 이용하였는

데 ,473K에서 NO가 NO2로 쉽게 산화되지 않아 반응첨가물로 에틸렌을 사용하였다. 디젤 엔진 배기가

스에 포함되여있는 미연 탄화수소는 NO 산화반응을 빠르게 일어나게 했으며 또한 Al2O3촉매에서도 

이용되었다.  
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