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대기 중 가장 많은 양을 차지하는 질소와 그밖의 산소, 아르곤은 그 쓰임이 광범위하므로 이를 

분리하는 기술이 많이 연구되어져 왔으며 최근에는 탄소나노튜브라는 물질의 발견으로인해 

이의 응용분야는 더욱 넓어지고 있다. 따라서 본 연구에서는 이 신소재인 탄소나노튜브와 넓은

표면적을 가진 활성탄을 통해 대기중의 산소와 질소의 분리에 관한 흡착성능 실험을 하였다. 

탄소나노튜브와 활성탄은 미세기공으로 넓은 표면적을 가지는 탄소질의 물질로서 흡착과정을 

통해 공기중의 산소와 질소를 분리 할 수 있다. 또한 탄소나노튜브는 정제과정을 통해 튜브내 

불순물이 제거되고 이로인해 표면적이 커지게 된다. 본 연구에서는 이와같은 활성탄과 탄소나

노튜브의 표면적을 이용하여 단일기체인 산소와 질소, 아르곤가스의 흡착능력, 혼합기체인 공

기의 산소와 질소의 분리 성능을 알고자 10℃, 20℃, 30℃, 40℃의 온도범위와 0.1~10atm의 

압력에서 흡착실험을 하였다. 실험 결과 활성탄과 탄소나노튜브 모두 단일기체인 산소와 질소, 

아르곤 모두 낮은 온도범위에서의 흡착능력이 뛰어났고, 압력이 높을수록 흡착량이 많은 것으

로 나타났다. 그리고 탄소나노튜브와 활성탄 모두 공기 분리능력이 뛰어났으며 탄소나노튜브

는 단일기체 흡착량이 활성탄보다 많았다. 탄소나노튜브는 정제 후의 흡착량이 정제 전 보다 

많게 나타났으며 기체에 있어서는 산소가 질소보다 흡착능력이 뛰어난 것으로 나타났다.  
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