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조류의 배양을 통한 의약품, 식품 및 자원 생산에 많은 관심이 이루어지고 있다. 생물학적 배양 

조건에 따라서 조류를 통한 생산성이 달라지기 때문에 조류 배양 및 대량 생산을 위해서는 체

계적인 모델링을 통한 최적화가 이루어져야 한다. 본 연구는 Air Lift 광생물 반응기에서의 조

류 성장의 동적 모사를 조류를 이용한 바이오매스의 생산 최적 조건을 제시한다. 조류의 성장

에는 명/암이 주기적으로 교차되는 상태에서 생산이 높아질 수 있다. 이를 위해 이산 변수를 포

함하여 최적 주기 조건을 찾아낸 후 에어리프트 광생물반응기에 최적 명/암 주기 조건을 적용

한다. 또한 광합성에서는 광억제 현상이 동시에 일어나기에 고려해야 한다. 에어리프트 광생물

반응기의 표면에서 빛의 강도는 최대지만 내부로 들어갈수록 혼탁도가 증가하여 빛의 흡수량

이 감소한다. 반응기 내부의 흐름은 내부에서 상승해서 외부에서 하강하는 구조를 가지기 때문

에 명/암의 효과가 자가적으로 발생하게 된다. 혼탁도에 의한 자가 명/암 효과와 생물학적 동적 

모델을 통해서 바이오매스의 양을 목적함수로 최적화를 수행하였다. 최적화를 통해서 생물반

응기 내의 최적 유속 및 상승흐름과 하강흐름의 최적 비율을 계산하였다. 최적 생물 반응기 조

건을 찾기위해 조류들의 동특성이 데이타베이스화 되어 온라인으로 최적 조건을 위한 다목적 

생물반응기의 개념을 제시하였다.  
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