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내분비계 장애물질인 Bisphenol A는 인체에 피부염을 발생시키고, 빛에 의해 지속적으로 재발

하는 광알레르기성의 독성을 가지며 극소량으로 성 호르몬의 이상을 유발시키는 등 생태계에 

미치는 영향이 매우 큰 난분해성 물질로 알려져 있다.   

최근 이러한 유기물을 포함하는 난분해성 물질에 대한 처리방법으로 금속이온을 매개체로 이

용하는 전기화학적 매개산화와 오존 매개산화 공정이 새롭게 대두되고 있다. 이 공정들은 매개

체인 금속이온이 상온·상압하에서 전기와 오존에 의해 강력한 산화제로 산화되어 유기물을 분

해하고 자신은 환원되어 재생됨으로써 다시 전기와 오존에 의한 산화로 유기물을 분해시킬 수 

있는 특성을 갖는다. 이러한 분해 메카니즘을 갖는 전기화학적 매개산화와 오존 매개산화 공정

은 유기물을 최종적으로 이산화탄소와 물로 분해시키는 장점을 가지고 있다.  

본 연구에서는 전기화학적 매개산화 및 오존 매개산화에서 금속이온에 의한 난분해성 물질의 

분해거동을 이해하기 위하여 매개체인 금속이온으로 세륨(Ⅳ)을 이용하여 Bisphenol A 제거 

시 세륨에 의한 분해 특성 및 처리 최적조건을 알아보기 위한 실험을 수행하였다.  

Bisphenol A의 분해실험은 세륨(Ⅳ) 금속이온의 농도, 온도 및 pH와 같은 반응변수를 각기 달

리하여 행하였으며 반응시간에 따른 용액 내 총유기탄소(TOC)를 측정하여 세륨(Ⅳ)에 의한 

Bisphenol A의 분해특성을 알아보았다.  
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