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폴리프로필렌섬유(polypropylene fiber 이하 PP섬유)는 시멘트복합체의 소성 및 건조수축균열

을 억제하고 안정화하여 인성, 내충격성, 및 인장강도를 증진시킴으로써 역학적 성질을 개선하

여 내구성을 증대시키는 것으로 알려져 있다.  

또한 최근에는 섬유를 시멘트 체적비의 2~3%를 투입하여 변형경화 특성 및 큰 인장 변형능력

을 갖는 새로운 고성능 섬유보강 시멘트 복합체에 관한 연구가 진행되고 있다.  

시멘트 복합체 내에서 인장응력은 섬유와 섬유를 둘러싸고 있는 매트릭스 사이의 계면에 전단

응력으로 정의할 수 있는 계면 부착력을 통해서 전달된다. 그러므로 섬유-매트릭스 사이의 부

착력은 고성능 섬유보강 시멘트 복합체내에서 합성작용의 매우 중요한 요소가 되며 시멘트 복

합체내 단일섬유의 매입인발(Pull-Out)시험을 통하여 이를 정량화 할 수 있다. 그러므로 본 실

험에서는 고인성 시멘트 복합체를 제조하기 위하여 단일 PP섬유의 기상처리 표면개질을 통해 

Pull-Out시험을 수행하여, PP섬유와 매트릭스 사이의 부착응력-미끄러짐 거동 및 점착/마찰 

특성을 평가하고자 한다.  
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