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마이크론 크기의 단분산성 고분자 입자를 LCD등의 광확산필름용 입자로 적용하기 위해서는 입자의 

가교도, 입자의 광굴절율, 입자크기 및 입자크기 분포 등의 정밀한 제어가 필수적이다. 본 연구에서는 

일반적인 현탁중합법이 갖는 입자크기의 제어에 대한 한계를 극복하기 위해 균질화 현탁중합법을 이

용하였다. 이를 통해 가교도가 조절된 마이크론 크기의 PS 및 PMMA입자의 제조조건을 확인할 수 있

었다. 이들 입자를 이용하여 광확산 필름을 제조하여 입자의 특성변화가 광확산 필름의 성능에 미치는 

영향을 조사하였다. 그 결과 동일한 크기의 입자로 필름의 두께를 변화시켜 제조한 광확산 필름에서는 

두께가 증가함에 따라 헤이즈가 증가하였고, 광투과율은 감소하는 경향을 나타내었으며, 동일한 두께

로서 제조된 광확산 필름에서는 입경이 큰 입자가 광투과율에 있어서 유리하였다. 또한 bimodal 형의 

입자크기 분포를 갖는 경우가 광투과율 측면에서 유리함을 실험적으로 학인 할 수 있었다.  
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