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세라믹 소재 분리막은 고온 열충격 저항성, 화학적 안정성, 고투과율, 높은 분리효율, 높은 기계적 강

도 등의 우수한 특성으로 인해 최근 많은 연구가 이루어지고 있다. 또한 세라믹 분리막은 고온에서 

이온을 전도하는 특징이 있어 이를 이용한 다양한 응용이 가능하다. 그 대표적인 예로써, 화학적 에너

지로부터 전기적 에너지를 얻을 수 있는 고체산화물 연료전지 (Solid Oxide Fuel Cell), 부가가치가 높

은 화학적 화합물을 생산하는데 사용되는 기체투과용 세라믹 기공 소재, 의료용 산소 제조를 위한 산

소발생기, 고온 센서 등에 이온전도성 세라믹분리막이 활발히 응용되고 있다. 이러한 세라믹 분리막
의 재료로는 La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ의 화학조성을 지닌 perovskite-type 세라믹막이 가장 많이 알려

져 있다.   
본 연구에서는 Sol-Gel법을 이용하여 La0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8의 Perovskite Sol의 제조시, 금속이온과 구

연산의 몰비율을 각각 다르게 첨가하여 합성시킴으로써 다양한 Sol을 제조하고 이 몰비가 Sol의 물성

에 미치는 영향을 조사하였다.   




