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리튬계 이차전지의 양극활물질로는 LiCoO2와 LiNiO2, LiMn2O4 등이 주로 사용되고 있다. 이 중 

LiNiO2는 에너지밀도가 높을 뿐만 아니라 정전용량도 높으며, LiCoO2에 비해 생산단가가 낮은 장점

을 지니고 있다. 하지만 충방전시 발생하는 상전이로 인한 결정구조의 악화는 현저한 용량감소를 초
래하고 고온 및 고충전 상태에서 LiNiO2의 발열분해는 장치의 안전성 문제를 야기하였다. 또한 이상

적 양론조성을 지닌 LiNiO2를 합성하는 것은 어려운 것으로 알려져 있다. 한편, LiCoO2는 합성 용이

성 및 좋은 가역특성으로 인해 상업적으로 많이 사용되고 있으나 생산단가가 높은 단점을 안고 있다. 
따라서 LiNi1-xCoxO2에 대한 전기화학적 특성에 대한 관심이 증대하였고 LiNi1-xCoxO2(x = 0.2 -

0.3)의 향상된 전기화학적 특성과 열적 안전성으로 인해 차세대 양극활물질로서의 가능성을 널리 인
정받고 있다본 연구에서는 화염분무열분해 공정을 이용하여 성분이 제어된 LiNi1-xCoxO2 나노입자

의 합성에 관한 연구를 수행하였으며, SEM-EDS 및 XRD 등을 통하여 합성된 입자의 특성을 평가하

였다.  




