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 LiCl-Li2O 용융염계에서 우라늄산화물의 전해환원에  
대한 음극전극의 구조에 따른 영향  
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최근 고온용융염 상에서 산화물 사용후핵연료를 전기화학적으로 환원하는 공정에 대한 연구들이 진

행되고 있다. 이 공정은 양호한 경제적 잠재력과 고유의 증식 저항성이 있는 차세대연료주기의 첫 번

째 단계이다. ANL에서는 벤치규모의 전해셀을 이용하여 우라늄산화물을 전기화학적으로 환원시키

는 실험을 수행하였다. 스테인레스 망으로 이루어진 음극전극을 사용하여 직접환원법을 통해 우라늄

산화물을 우라늄으로 환원시켰다. 본 연구에서는 KAERI에서 개발한 통합 반응메카니즘을 기초하여 

음극전극의 구조에 따른 우라늄산화물의 전해환원의 영향을 연구하고자 하였다. 음극전극은 ANL과 

달리 효율적인 통합 반응메카니즘을 위해 마그네시아 멤브레인을 사용하였다. 마그네시아 멤브레인
의 두께 및 기공률에 따른 음극전극에 대한 과전압 데이터 및 시간에 따른 Li2O의 농도변화로부터 

Li2O의 순환율과 우라늄산화물을 금속전환하는 최적조건을 알아보고자 하였다.  




