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 분무열분해공정에 의한 나노 크기의 코발트 산화물 
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디스플레이용 재료, 리튬이차전지의 전구체나 에너지 밀도 및 충방전 특성을 향상시키기 위한 탄소 
대체 재료 및 화학 반응용 촉매로 많이 사용되어지는 나노 크기의 Co3O4 분말에 대한 연구가 많이 이

루어지고있다. 기존의 Co3O4 분말 합성법으로는 고상법, 졸-겔법과 같은 공정들이 있다. 본 연구에

서는 기상 공정인 분무열분해공정에 의해 나노크기의 Co3O4을 처음으로 합성하였다. 분무열분해공

정은 용액을 분무시켜 미세한 액적을 만든 후 이를 건조, 분해에 의해 미분체를 만드는 공정으로 액

적 하나가 작은 반응기 역활을 하여 하나의 액적에서 하나의 입자가 제조되는 비교적 간단한 공정이
다.  분무열분해 공정에 의해 나노 크기의 Co3O4 합성을 위해 분무용액에 유기물을 첨가하였다. 유기

물을 첨가 함으로써 속이 빈 형태의 전구체 분말들을 합성하였다. 이러한 빈 형태의 전구체 입자들은 
고온의 소결 과정을 거치면서 결정성이 좋고 응집이 없는 나노 크기의 Co3O4 입자들로 전환되었다.  




