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촉매 고정 반응기는 구형 또는 원통형의 펠릿으로 충진된 관형이다.  운전과정 동안 가스나 액체 혹

은 두 혼합물이 촉매 입자 주위를 흐르면서 반응을 일으키게 된다.  다공성관 사이를 흐르는 유체에 

대한 정확한 묘사는 오랫동안 불가능하다고 생각되어졌고, 열전달, 물질전달 해석을 위한 관형 반응

기 모델은 유체와 고체의 평균적인 특성, 연속흐름, 경험적인 변수에 의해 지속적으로 접근하고 있

다.  논문에서의 열전달과 물질전달 사이의 상관관계는 모순되거나 부정확한 경우가 많다.  반응율은 

관내의 해당 영역의 온도와 농도에 매우 강한 의존성을 보이는 반면 반응 모델은 신뢰성이 높지 않은 

것이 가장 큰 문제이다.  

최근 비약적으로 발전한 컴퓨터 기술과 Fluent등과 같은 비정형 격자에 대한 유효성이 인정된 프로그

램을 통해 실제로 설치할 수 있는 대표적인 모델로서 받아들여지는 관 벽면 근처에 순차적으로 정렬

된 미세 촉매 고정 반응기내에서의 유체의 흐름과 열 전달에 대한 자세한 계산이 가능하게 되었다.  

본 연구에서는 관형 반응기내에 구형 펠릿을 충진한 3차원 모델을 고려하였다.  구형 펠릿은 여러 형

태의 정렬 구조를 선택하여 해석을 수행하였으며, 벽면의 온도를 고정한 것과 열 유입이 있는 모델 

두가지를 가정하여 해석하였다. 




