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탄소 섬유를 다른 고분자등과 혼합하여 사용할 경우 고분자 물질 자체만을 사용할 경우보다 훨씬 우

수한 물성을 나타내게 된다. 여기에서 좋은 물성을 나타내기 위한 필수적인 조건이 고분자 매트릭스

와의 접착력이다. 이를 위해 현재 일반적으로 탄소섬유의 표면을 처리하여 사용하고 있는데 주로 행

해지고 있는 것이 oxidation이다. 이들은 복잡한 진공장비를 필요로하게 되거나 혹은 수 십분 단위의 

비교적 긴 시간과 복잡한 과정을 요구한다.    

본 연구팀은 탄소섬유의 표면처리를 다른 방법으로 접근하였다. 진공이나 고온 등의 특수 조건이 필

요하지 않으며, 특수한 화학물질도 사용하지 않은 상태에서 전자기파 방사를 이용하여 수초 또는 수

십 초라는 짧은 시간에 간단한 공정이 가능한 마이크로웨이브 합성 장치를 이용하여 실험을 진행하

였다.  그 결과 탄소섬유의 표면의 거칠기가 증가되어 고분자와의 접착력이 증대될 것으로 예상된다. 

또한 이 장비를 이용하여 탄소섬유 표면에 직접 탄소나노튜브를 합성함으로써 더 높은복합체 물성 

향상을 기대할 수 있다.  


