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목질계 바이오매스는 수송용 에너지를 대체할 수 있는 바이오 알코올과 저장이 가능한 에너지

원으로, 열원으로의 이용뿐만 아니라 화학 원료 생산을 위한 재료로서 그 연구 가치가 증가하고 

있다. 하지만 현재의 수송용 연료로 적용되고 있는 바이오 알코올 중 에탄올 생산은 대부분 전

분계인 옥수수와 당질계인 사탕수수로부터 얻어지는 것으로 이들은 식량자원과의 가격 경쟁의 

문제점을 갖고 있으며, 상당 수준의 기술 개발이 완료되어 기술 향상의 가능성이 적다. 이러한 

생산비용 및 환경 개선 그리고 재료의 확보라는 여러 가지 문제점들을 극복하기 위한 대안으로 

목질 바이오매스를 이용한 바이오 알코올 생산에 대한 연구에 많은 관심이 집중되고 있으며 그 

가능성이 확인되고 있다. 지금까지 다양하게 연구 개발 되어온 전처리 공정 기술은 셀룰로오스 

성분만을 회수하여 가수분해를 통한 당화액 생산에 국한되어져 왔다. 또한 높은 온도 와 압력을 

요구하는 공정으로 에너지 비용의 부담 및 공정상 파생되는 독성 물질에 의한 당화/발효 공정의 

저해 요인 등 여러 가지 문제점을 지니고 있다. 바이오 알코올 생산을 위한 전처리 공정 기술을 

상용화 단계 까지 효율적이고, 경제적으로 구축하기 위해서는 경제성이 확보되고 원천 기술 적

용이 가능한 바이오매스의 선정과 더불어 기존 기술들의 문제점을 파악, 극복 하면서 전체 생산 

수율을 높이는 동시에 에너지 저감형태의 새로운 전처리 공정 기술 개발이 필요하다. 




