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오늘날의 문명은 지역적인 편중이 심한 화석자원(석유, 석탄, 천연가스)에 기반하고 있기 때문

에 자원의 고갈에 따른 국가간 갈등과 분쟁이 심화되고 있을 뿐만 아니라, 자원고갈에 따른 경

제와 산업기반의 불확실성의 증대로 새로운 대체에너지 자원의 개발에 대한 필요성이 점증하고 

있다.  이에 따라 선진국들은 1900년대 초부터 한계성이 없는 순환성을 가지며, 지역적인 편재

가 적고, 새로운 환경부하를 유발하지 않으면서 위험성이 적고, 범용성을 갖춘 새로운 대체에너

지인 수소에너지에 대한 연구를 활발히 수행하여 오고 있다.   

본 발표에서는 에너지 전달효율이 매우 높은 것으로 알려진 초고주파 유도결합 플라즈마(VHF 

ICP) 기술을 적용하여 물로부터 수소를 발생시키는 기술의 가능성에 대한 그동안의 기초연구 

결과를 발표한다.  실험은 본 연구실에서 자체 제작한 VHF ICP 반응기에서 수행하였으며, 공정

변수에 따른 수증기 분해 효율과 수소생성거동은 질량분석기를 사용하여 분석하였다.   실험결

과 물플라즈마로 부터 수소생성은 반응기 압력, 플라즈마 출력, 수증기 유량에 민감하였으며, 반

응기 온도에 대해서는 큰 변화를 보이지 않았다. 본 실험을 통하여 플라즈마를 이용할 경우, 낮

은 온도에서 물로부터 중간규모의 수소생성이 가능함을 보았으나, 생성효율을 높이기 위한 연

구가 더욱 필요함 또한 확인할 수 있었다. 




