
Theories and Applications of Chem. Eng., 2007, Vol. 13, No. 2 2371

화학공학의 이론과 응용 제13권 제2호 2007년

양극 표면처리와 물질 두께 변화를 통한  bi-layer solar cell 최적화에 관한 연구  

김영욱, 트롱윈탐윈, 구대욱, 움메 파바, 박진호*

 

영남대학교 

(chpark@ynu.a.ckr*) 

태양광전지는 빛에너지를 전기에너지로 직접 변환시켜 주는 소자이다. 이들은 다양한 종류의 

재료로 만들어지고 있고 현재 가장 많이 사용되고 있는 재료는 단결정 Si이다. 그러나 단결정 

Si  태양광전지는 제조단가를 더 이상 낮출 수 없는 문제와 생산 및 응용에 부적합한 근본적인 

문제들이 있어 최근 들어서는 박막 형태의 태양광전지의 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 본 

연구에서는 이층형 유기 태양전지 효율 향상을 위한 최적화를 수행하였다. 이층형 유기 태양전

지의 구조는 ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al 으로 구성되어 있다. 질소 플라즈마를 이용한 

ITO 표면 개질을 하였으며, ITO와 활성층 사이에 HTL을 삽입하였다. 활성층으로 p-type 물질

에 CuPc, n-type 물질에 C60를 사용하였고, 각 물질의 증착 시간을 변화시켜 증착 두께를 조절

하였다. 그리고 BCP는 음극으로 사용되는 Al 에서 정공과 전자가 다시 결합되는 현상을 방지해

준다.   
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