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본 연구에서는 이온교환방식으로 준비한 실리카 졸의 축중합 반응으로 형성된 3차원 망목구조

의 비정질 실리카 과립을 합성하였으며, 소수화 처리에 이은 대기압하에서 연속상인 유기용제

를 휘발시키는 상압건조 공정으로 메조기공을 갖는 실리카 에어로겔을 합성하였다. 전체 합성

공정에서 소수화 처리는 애초에 친수성 표면상태인 실리카 습윤겔의 계면장력를 낮추고 모세관

력에 의한 수축을 저하시켜 상압에서 균열생성 없이 건조하는데 필수적인 공정이며, 본 연구에

서는 다양한 방법으로 소수화 처리공정을 행하여 에어로겔 과립을 합성한 결과를 발표하고자 

한다. 소수성 표면을 갖는 에어로겔을 합성하기 위해서 친수성 실리카 졸을 소수성 겔로 직접 

변환시키거나, 또는, 합성된 친수성 습윤겔을 가지고 소수성으로 개질하는 방법으로 크게 대별

되며, 이때 개질제의 조성 변화에 따른 과립 합성결과와 공정 소요시간이 달라질 수 있음을 확

인하였다. 소수화 처리 공정변수의 변화에 따른 에어로겔 과립 물성을 확인하기 위하여 FT-IR 

분광기, 충진 밀도 측정, 질소 가스흡착 방식의 BET 비표면적 분석, SEM 관찰 등을 행하였다. 




