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본 연구는 상전이 공정을 이용하여 다공성 PVDF 중공사막을 제조하였으며 LiCl을 기공형성제
로 사용하였다. 제조된 중공사막을 이용하여 다단모듈에서의 SO2 흡수특성과 막물질전달계수

(km)를 산출하고자 하였다.   

제조된 중공사막은 SEM을 통해 구조를 확인하였으며, 기공크기와 유효표면기공율은 기체투과
도를 이용하여 측정하였다. 흡수제로는 물, NaOH, Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3를 사용하였으며 

모듈단수, 모듈길이, 막의 개수, 액체유속, 유입 SO2농도, 기체유속에 따른 SO2 흡수특성을 알았

다.   
기체투과도법에 의한 막물질전달계수의 산출과 SO2 흡수에 의해 산출된 막물질전달계수를 비

교하였으며 Sherwood number와 Graetz number를 산출하였다.    
실험결과 모듈 단수와 모듈길이, 막의개수가 증가함에 따라 SO2 흡수효율이 급격하게 증가하였

으며, 흡수제의 농도가 높을 경우 액체유속의 영향을 거의 받지 않았다. 또한 흡수제의 종류 중 
Na2CO3가 가장 높은 흡수효율을 나타내었다.  




