
Theories and Applications of Chem. Eng., 2007, Vol. 13, No. 1 1079

화학공학의 이론과 응용 제13권 제1호 2007년

졸-겔(sol-gel)법에 의한 중형 기공 알루미나의 제조와 이를 담체로 활용한 Ni/Al2O3 촉
매에 의한  

액화천연가스(LNG)의 수증기 개질 반응  
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니켈계 촉매는 메탄의 수증기 개질반응에서 상업적으로 널리 사용되고 있다. 하지만 니켈계 촉

매는 주반응인 수증기 개질반응 뿐만 아니라 부반응인 탄소 침적 반응을 유발하여, 탄소 침적에 

의한 촉매 비활성화가 나타난다는 문제점을 가지고 있다. 이를 해결하기 위해서 표면 탄소종의 

기화반응을 촉진시키거나, 탄소 침적 반응을 억제할 수 있는 표면 특성을 갖는 담체를 사용하는 

것이 효과적이다. 본 연구에서는 졸-겔(sol-gel)법으로 중형 기공 알루미나를 제조하고, 이를 담

체로 활용하여 니켈을 담지한 후, 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 적용하였다. 본 연

구에서는, 제조된 중형 기공 알루미나 담체의 수증기 개질 반응에서의 특성을 조사하였으며, 

BET, TEM, XRD, TPR 등의 분석을 통해 제조된 촉매의 특성을 파악하였다 (본 연구는 서울시 

신재생에너지 사업단의 지원(Seoul R&BD program)으로 수행되었다).  




