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Isoprene내 아세틸렌의 선택적 흡착을 위한 흡착제 개발  
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석유화학제품 생산을 위한 나프타 가격이 급등하고 있는 가운데 부산물의 가치를 획기적으로 

높일 수 있는 고부가 기술을 개발하고자 한다. C5유분에 15%정도 포함되어 있는 Isoprene을 1

차 추출 증류하면 97%순도의 Isoprene을 얻는다. 여기에는 Isoprene중합과정에서 악영향을 미

치는 아세틸렌류 불순물이 포함되어있다. 1차 추출 증류된 Isoprene에 포함되어 있는 아세틸렌

류는 Isopropenylacetylene과 2-Butyne이다. 각각 1000ppm씩 포함된 아세틸렌류를 고기능성 

흡착제를 사용하여 1ppm이하로 제거하고자 한다.   

이중결합과 삼중결합을 가지고 있는 Isopropenylacetylene는 흡착성이 우수한 금속을 제올라이

트에 담지시킨 흡착제를 이용하며, 삼중결합인 2-Butyne은 기공이 다른 제올라이트를 흡착제

로 이용해서 선택적으로 분리한다. 액상흡착을 통하여 Isopropenylacetylene은  Ag, Pd를 담지

시킨 흡착제를 이용하여 분리됨을 확인하였고 2-Butyne은 제올라이트를 이용하여 분리됨을 확

인하였다. 흡착제가 흡착에 미치는 영향을 확인하기 위해 흡착평형 및 제거율 실험, 선택도 실험

을 실시하였다.  




