
Theories and Applications of Chem. Eng., 2008, Vol. 14, No. 2 2658

화학공학의 이론과 응용 제14권 제2호 2008년

Effects of additives on performance of Ba based oxygen absorbent  
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온실가스 저감기술의 한 방편으로 연구가 진행중인 순산소 연소나 IGCC 발전의 성공적인 개발

을 위해서는 고순도의 산소를 저렴하게 공급할 수 있는 기술의 개발이 반드시 선행 개발되어야 

한다. 일반적으로 알려진 산소생산기술로는 심냉법, 막분리, 그리고 흡착법을 들 수 있다. 이 중

에서 흡착법은 공정비용이 가장 저렴하지만 질소흡착을 기반으로 하여 산소제조용량의 한계가 

500TPD로 규정되어 있어 위에서 언급한 기술에 응용하기에는 어려움이 있다. 만일 산소흡착을 

기반으로 한 흡착법이 개발된다면 장치의 크기를 1/4 이하로 줄일 수 있어 산소제조용량의 한계

를 크게 늘일 수 있으며 순산소 연소나 IGCC 발전에 크게 기여할 수 있다. 산소흡착제 중에서 중

저온 (500 - 650oC)에서 산소 흡탈착 성능이 있는 물질로는 BaO2를 들 수 있으나 고온에서 용

융되는 물질의 특성 때문에 실제 사용이 어렵다.  이 연구에서는 다양한 첨가제를 사용하여 Ba

계 산소흡착제를 제조하여 BaO2의 용융특성을 억제하려고 시도하였다. 열중량분석계를 이용하

여 다양한 첨가제가 산소 흡수특성에 미치는 영향을 분석하고 XRD를 이용하여 물질의 성상변

화를 관찰하였다. 현재까지 MgO이 첨가제로서 가장 적합한 특성을 나타내었으며 반복적인 산

소흡착/탈착의 안정성에 기여하는 것으로 나타났다. 




