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본 연구에서는 광전기화학 시스템을 구성하여 수용액 내의 암모니아를 제거하고 동시에 수소를 

생산하는 실험을 수행하였다. 광전기화학시스템의 anode로는 BiOx가 담지 된 TiO2 전극 (115 

X 58 mm)을 사용하였으며, cathode로는 Stainless steel (70 X 130 mm)을 장착하였다. 일차로 

전해반응을 통한 수소발생 특성을 파악하기 위하여 전해질 (NaCl)의 농도 및 전류 (Icell)와 전압 

(Ecell)에 따른 수소발생 효율의 변화를 관찰하였다. 전압과 NaCl 농도가 증가할수록 전류가 증

가함과 동시에 수소 발생량이 증가하였으며 20 mM의 NaCl이 포함된 800 mL 수용액에 4 V의 

전압을 가해 전기분해 하였을 때 29.75 µmol/min의 수소가 발생하였다. 이차로 동일 전해조건 

하에 anode (BiOx-TiO2)에 직접 빛(320 nm cut off)을 조사한 경우는 빛을 조사하지 않은 경우

에 비해 수소 발생량이 약 50% 증가하였다. 수소 생산과 동시에 수처리가 가능한 복합 시스템의 

타당성을 조사하기 위해 용액에 50 ppm의 암모니아를 첨가한 후 물 분해한 결과 100분 안에 암

모니아가 모두 분해 되고 수소 발생량은 두 배 이상 증가하였다. 그러나 암모니아가 첨가된 경

우, 빛의 추가적용 시 수소 발생량은 41% 감소하고 암모니아 제거율도 오히려 49% 감소하였다. 

이러한 현상의 원인은 향후 실험을 통해 밝혀나갈 것이다.   
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