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염색폐수는 고농도의 색도와 난분해성 물질을 다량으로 함유하고 있어 산업폐수 중에서도 비교

적 처리하기 쉽지 않은 폐수로 알려져 있으며, 염료자체가 방향족 화합물이기 때문에 생물학적

처리 방법만으로는 처리하는데 있어 많은 어려움이 있다. 전기화학적 산화방법은 타 공정에 비

해 처리시간이 짧고 처리효율이 높아 난분해성 물질을 처리하는데 있어 효과적인 것으로 알려

져 있다.   

본 연구에서는 전기분해 및 분리막 장치를 이용하여 분산성 염료인 Disperse Yellow 54의 색도

제거율을 조사하였다. 사용된 전극의 양극으로는 RuO2+IrO2/TiO2, 음극으로는 SS(Stainless 

Steel)을 사용하였다. 전기분해 반응은  전류밀도 0.02 A/cm2, NaCl 2%, 염료 농도 1,000 

mg/L,  등의 조건에서 1시간 동안 반응시켰으며, 반응 후 부유물질은 0.5 ㎛ 분리막을 이용하여 

여과하였다. 그 결과, 98.5% 색도제거율을 얻을 수 있었으며, 전기분해 및 분리막 결합공정이 색

도제거 및 부유물질 제거에 효과적임을 확인할 수 있었다.  




