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The preparation of oriented ZnO nanostructures by electrochemical oxidation 
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산화아연은 산업분야에서 페인트의 첨가제, 고분자의 첨가제, 촉매, 화장품, 투명전극등으로 많

이 사용되고 있으며 3.32eV의 넓은 bandgab을 가지고 있는 전도성세라믹으로도 많은 연구가 

진행되어 지고 있다. 하지만 산화아연의 경우 산과 알칼리 분위기에서 매우 취약한 성질을 보이

기 때문에 제조에 한계를 보이며 일반적인 제조공정은 고온의 분위기에서 수열합성법, 솔-젤법, 

기상증착법(gas-phase deposition)을 많이 사용하다. 이에 반해 전기화학적 방법을 이용한 금속

표면개질방법은 공정제어가 매우 간단하고 경제적인 장점이 있지만 산화아연의 산, 알칼리에 

취약한 성질 때문에 연구에 많은 한계성을 보인다. 본 연구에서는 전해질로 유기용매인 에탄올

과 황산의 혼합물을 사용하여 기존의 수용액전해질을 사용하였을 경우와는 다르게 용해를 줄이

며 매우 간단하게 양극산화하여 줄무늬구조의 산화아연을 제조하였고 이때 생성되는 메커니즘

과 제조분위기를 논하였다.    




