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TiO2-coated activated carbon을 이용한 TCE의 분해  

김둘선1,2, 김성진1, 김태한1, 레넥투안3, 조미정3, 이동근1,*

 

1경상대학교 화학공학과; 2경상대학교 BK21 핵심환경사업팀;  
3경상대학교 환경보전학과 

(d-klee@gnua.ac.kr*) 

할로겐 유기화합물은 공장에서 널리 사용되고 있다. 그러나 이들은 매우 위험한 환경오염 물질

로 고려된다. 할로겐 유기화합물인 TCE(Trichloroethylene)은  드라이 클리닝, 금속 기름제거, 

화학 중간물질 등으로 널리 사용되어 왔다. 따라서 이들은 다양한 급수에서 쉽게 발견 되고 있

다. TCE의 높은 독성과 휘발성 때문에 물속의 TCE는 활성탄과 공기 탈기에 의해 제거하고 있

으나 이들 방법에 의해서는 오염물질을 저감시키기 보다는 오히려 다른 환경으로 오염물질을 

이동시킬 뿐이다. 최근에는 폐수속의 유기오염물을 제거하기 위하여 TiO2 분말을 이용한 광촉

매산화반응이 상당한 주목을 받고 있으며 광범위하게 연구되어 왔다. 그러나 TiO2분말은 실적

용 되기에는 일부 불리한 단점을 가지고 있다. TiO2분말은 오염물질을 처리하고 한 뒤에 이들을 

분리하기도 어려울 뿐만 아니라 빛을 산란시키기 때문에 광촉매의 효율을 감소시키게 된다.    

본 연구에서 TiO2는 입상 구형으로 된 활성탄의 외부표면에 주로 코팅이 되게 하고 이들을 이용

하여 TCE을 흡착시켜 광촉매에 의해 분해시키게 된다.    




