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서론

최근 급속한 산업 발전과 자동차의 증가로 인한 대기환경오염 문제가 크게 부각되고

있는 실정이다 특히 가솔린 엔진 자동차에서 발생되는 의 혼합 가스는 환. CO, HC, NOx

경 오염에 막대한 영향을 끼치고 있다 이에 각 국가는 자동차 배기가스의 규제를 엄격. .

히 하고 있으며 이에 따라 배기가스 내의 유해물질의 효율적인 정화를 위한 연구가 진행,

되고 있다 이런 가솔린 자동차의 배출 가스의 를 저감하기 위한 방법으로HC, CO, NOx

삼원 촉매 가 가장 널리 사용되어지고 있으며 최근에는 저온에서 다(Three-way catalyst) ,

량의 와 를 정화하는 촉매및 의 특성을 향상시키기 위한 연구들이 진행HC NOx Lighte off

되고 있다 이러한 는 을 이용한 촉매들이 대다수를 이루고 있으며 상황. TWC Pd, Pt, Rh ,

에 따라 여러 조성의 촉매들이 사용되어지고 있다 본 연구에서는 최근 의 증. motorcycle

가에 따라 의 배기가스를 정화하기 위한 삼원촉매를 연구하였다 귀금속 계열motorcycle .

에 조촉매를 첨가하고 또한 새로운 제조법을 이용한 삼원 촉매를 통하여wash coating

배기가스 정화성을 검토하였으며 저온에서의 특성향상에 대한 연구motorcycle , Light off

를 진행하였다.

본론

실험 방법1.

본 실험에서 는 그림 의 를 사용하였으며TWC test 1 sus tubular flow reactor (i.d,22.8mm) ,

를 통하여 으로 승온 시켜 온도에 따른 정화율을 측정하Temperature controller 10 /min gas℃

였다 주입 된 가스는. 500ppm NO, 2.0~6.0% CO, 0.02%~0.06% C3H8, 9.0~14.0% CO2,

Bal.N2 로 구성하였으며 의 농도는 값에 맞추어 를 통하, O2 =1.0±0.02 mass flow controllerλ

여 주입하였고 값은 분석은 호리바 를 사용하였다SV 40,000± 1500 gas MEXA-554JK .
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촉매 제조1-2

본 실험에서는 사용된 촉매는 귀금속의 함량과 함량을 조정하여 제조하였다base metal .

담체는 honeycomb (400cell/ inch
2 을 사용하였으며) , γ-Al2O3을 차 한 후 귀1 wash coating

금속과 을 하여 수용액 형태로 제조 한 후 담체를 수용액에 담지하는base metal mixing

방식으로 제조하였다.

실험 결과2.

촉매 조성에 따른 전환율2.1.1 , LOT test

그림 은 그림 위에 각각 다른 조성의 을 한1 -Al2O3 1 honeycomb type support metal coatingγ

샘플에 대한 실험결과를 나타내었다 온도가 증가함에 따라 조성의 경우. A CO, NOx

의 전환율이 가장 큰 경향을 나타내었으며 조성의 경우 가 가HC, , B Light off Temperature

장 낮은 온도에서 나타내었지만 전체적으로 전환율이 조성에 비하여 낮은 결과를 나타A

내었다.
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Figure 1. Comparison of various metal catalysts a) CO conversion b) NOx conversion c) HC

conversion.

조촉매 에 따른 전환율2.1.1 Loading , LOT test

위의 실험 결과를 통하여 의 특성이 가장 우수한 촉매에 조촉매 의Light off B Loading

량을 변화시키면서 실험을 진행하였다 그림은 촉매의 저온 특성을 나타내는 실험. LOT

결과를 그림에 나타내었다 그림 에서의 결과를 보면 의 촉매는 기존 촉매에 대비. 2 B-2 B

하여 의 온도 가 낮으며 전환율LOT (NOx :240 , CO :239 , HC :241 ) , (NOx℃ ℃ ℃

의 향상을 나타내었다:10% , CO: 20%, HC: 20%) .
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Figure 2. Effects of promotor in catalyst B a) CO conversion b) NOx conversion c) HC

conversion.
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결론3.

본 연구에서는 용 가솔린엔진의 배기가스를 정화하기 위한 촉매의 개발motorcycle TWC

을 통해 의 저감율을 고찰하였다HC, CO, NOx .

촉매 조성을 통한 실험 결과 촉매는 전환율이 우수한 경향을 나타내었으며 촉매1) A , B

는 가 낮은 경향을 나타내었다LOT .

가 낮은 촉매에 조촉매를 첨가하여 실험한 결과 촉매가 가 낮아지며2) LOT B B-2 LOT ,

동시에 전환율도 증가하는 결과를 나타내었다.

본 실험 결과를 토대로 실제 엔진 를 통하여 실제 제품에 적용 가능한3) motorcycle test

촉매개발이 가능할 것이라고 판단된다.
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