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지구 환경 문제의 대두와 함께 고유가 시대를 맞이하여 각종 친환경적인 신재생 에너지(new 

and renewable energy)의 개발이 활발해지고 있다. 신재생 에너지 가운데 임산 바이오매스 에

너지는 여러 가지 장점으로 인해 주목받고 있다.   

임산 바이오매스 에너지는 화석연료에 비해 SO2 발생이 없는 청정에너지이며 재생가능자원의 

활용, 임업활동의 활성화, 폐자원 활용 및 외화절약 등에 기여하는 바가 크다. 또한 CO2 발생에 

독립적인 바이오매스를 이용하여 에너지를 생산함으로 인하여 온실가스 발생을 최소화하여 궁

극적으로 환경에 긍정적인 영향을 미친다.  

그 중 목질계 바이오매스의 성분 중 하나인 리그닌을 연구하는 목적은 리그닌을 포함한 바이오

에탄을 생산 공정의 개선을 도모하며, 또한 리그닌의 이용 개발을 촉진시키는 데 있다.  

따라서 본 연구에서는 목질계 바이오매스로부터 바이오에탄올을 생산하는 공정에 있어서 리그

닌 분해에 에너지 소모가 상당하다는 것에 착안, 열분해 공정을 이용하여 기존 공정을 개선하여 

리그닌을 glucose로 분해하여 전체적인 공정의 에탄올 생산 수율을 높이는 것이 목적이다. 화학

공정모사 프로그램인 ProⅡ를 이용하여 최적화 된 공정을 모사한 결과, 기존 공정의 40% 대의 

수율이 약 20%포인트 이상 증가함을 확인할 수 있었다.  


