
Theories and Applications of Chem. Eng., 2008, Vol. 14, No. 1 728

화학공학의 이론과 응용 제14권 제1호 2008년

초임계수산화공정으로 "PCBs로 오염된 변압기 절연유 처리"에 따른 주변 환경영향 평가 
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전력산업연구개발사업으로 "초임계수산화공정을 이용하여 PCBs(Polychlorinated Biphenyls)

로 오염된 변압기 절연유" 처리기술을 개발하였다. 실험실 규모의 장치로 최적의 처리조건을 확

보한 다음, 파일럿플랜트(처리용량 : 30 kg/h)를 설계, 제작하였다. 파일럿플랜트로써 시운전 및 

여러 조건 하에서 운전조건을 확립한 다음, 파일럿플랜트 운전 시 파일럿플랜트가 설치된 실내 

및 주변 대기 시료를 채취하여 주변 환경에 대한 영향을 평가하였다. 또한 상용설비에서는 산화

제를 순수 산소 대신 공기로부터 산소를 제조하여 사용할 계획이므로 산소(93%)와 질소(7%) 혼

합물의 산화제를 사용하였으며, 이때 배출구의 시료를 포집하여 초임계수산화공정 하에서의 질

소에 대한 영향을 평가하는 실험을 수행 중에 있다. 초임계수산화공정으로 PCBs를 처리 시, 실

내 및 주변 환경에 대한 영향과 순수 산소가 아닌 질소가 함유된 산화제 사용에 따른 실험 결과

를 발표하고자 한다. 


