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금속모노리스에 Ni/CeO2-ZrO2 촉매를 부착하여 메탄의 자열개질 반응을 수행하였다. Ni 계열

의 촉매는 Ru, Pd, Pt, Rh 등의 귀금속을 소량 첨가하면, 귀금속 자체가 높은 개질 반응 활성을 

가질 뿐만 아니라, 저온에서부터 생성된 활성화된 수소에 의해 Ni의 환원성을 증진시켜 준다. 특

히 Ru을 증진제로 첨가하면 Ni-Ru cluster가 형성하여 Ni의 분산도를 높여주게 되며, 반응성이 

더 우수한 흡착 탄소종을 형성하여, 높은 반응활성과 탄소침적 저항 특성을 가지는 것으로 보고

되고 있다.   

촉매는 Ce0.80Zr0.20O2 지지체에 Ni을 15wt% 담지하였으며, 미량의 귀금속 Ru 0.5wt% 첨가에 

따른 CH4 conversion 및 H2 yield를 비교하였다. 금속모노리스의 표면은 부착력 향상을 위하여 

Al2O3 sol을 이용하여 표면처리한 후 촉매의 슬러리를 washcoating하여 실험하였다. 조업조건

은 온도, GHSV, H2O/CH4 ratio 및 O2/CH4 ratio를 변화시키며 실헐을 수행하였고, 각각의 조업

조건에서 Ni(15wt%)/Ce0.80Zr0.20O2 촉매와 미량의 귀금속이 첨가된 Ni(15wt%)-Ru

(0.5wt%)/Ce0.80Zr0.20O2 촉매의 CH4 conversion 및 H2 yield의 변화를 비교 관찰하였다.   

실험결과는 미량의 귀금속(Ru 0.5wt%)이 포함된 촉매가 고온과 저온에서 더 좋은 활성을 나타

냈으며, 조업조건 변화에 따른 실험에서 Ni(15wt%)/Ce0.80Zr0.20O2 촉매보다 높은 CH4

conversion 및 H2 yield를 확인하였다. 


