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유동층 CO2 회수공정을 위한 흡수제의 재생특성  
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연소배가스중에 이산화탄소를 분리, 회수하는 방법은 심냉법, 흡착법, 흡수법 및 막분리법 등이 

고려될 수 있는데, 현재 실제 공정에 적용되고 있는 기술 중 하나가 흡수분리기술이다. 본 연구

에서는 연소배가스중의 이산화탄소를 흡수분리 하는데 사용되는 K계열 흡수제의 재생 반응 특

성을 고찰하였다. 실험조건을 선정하고 재생특성을 이해하기 위하여 조업조건에 따라 흡수제의 

재생반응 특성을 열중량분석기와 기포유동층 반응기를 사용하여 수행하였으며, 재생시료는 기

포유동층 반응기에서 이론치에 92%를 흡수시킨 흡수제를 사용하였다. 가열속도는 5, 10, 15, 

20 ℃/min, 재생온도 150, 200, 300, 400 ℃에서 질소를 주입하여 재생 반응 실험을 수행하였다. 

일정온도에 도달 후 등온 상태를 유지하였을 때 무게 변화는 없었으며, 무게변화가 없을 때까지 

무게감량은 H2O와 CO2에 의한 것으로 정의하였다. NMR 스펙트럼을 통해서 흡수반응 과 재생

반응 후 시료의 성분을 파악하였으며 실험에서 얻어진 결과는 두 개의 유동층 반응기를 가진 연

속장치의 설계와 운전에 중요한 기초자료가 될 것이다.  


