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서로 다른 Zr/Ti 조성비를 갖는 ZrO2-TiO2 혼합산화물의 제조 및 특성분석  
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Zr[Obu]4 와 Ti[Obu]4와 를 시작물질로 Zr/Ti 의 몰비를 1/9, 3/7, 5/5, 7/3, 9/1로 조성을 변화시

켜 수화반응, 응축반응을 이용하여 공침법으로 ZrO2-TiO2혼합산화물을 제조하였다. 제조된 촉

매는 공기중에서 소성온도를 500 - 900 oC 로 변화 시켜가며 산화물의 특성을 관찰하였다. 질

소 흡탈착, XPS, SEM, TGA/DTA, XRD 을 사용하여 제조한 촉매의 특성분석을 수행하였다. 지

르코니움 첨가는 아나타즈 TiO2에서 루타일 로의 상변화가 억제되었으며 균일한 ZrTiO4상이 

형성되었다. 5Zr/5Ti 와 3Zr/7Ti 산화물에서 순수한 ZrTiO4 상이 700oC 소성 후 관찰되었으며, 

7Zr/3Ti산화물에서는 600 oC 소성 후에도 순수한 ZrTiO4 상이 관찰 가능하였다. 500oC에서 소

성한 순수 TiO2, ZrO2의 비표면적은 100 m2 g-1에 비해 5Zr/5Ti 비를 갖는 Zr-Ti 산화물에서는 

최대 230 m2 g-1의 비표면적을 갖는 균일상 Zr-Ti 산화물 제조가 가능하였다.    


