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소수성 제올라이트 ZSM-5 분리막을 이용한 부탄올 투과증발  
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바이오 에너지중 하나인 부탄올은 옥탄가가 높아 수송연료로써 효율이 높고, 가솔린의 공급 및 

유통경로를 그대로 이용할 수 있어 주목을 받고 있다. 발효과정에서 생성되는 부탄올의 농도가 

낮기 때문에 농축 과정이 필요하다. 투과증발 기술은 분리막 모듈 내 투과 측의 진공유지에 필

요한 전력만 소비하는 저에너지 소비 기술이며, 환경 친화기술로도 잘 알려져 있다. 물/유기화

합물의 혼합물에서 유기물을 선택적으로 투과증발하고자 소수성 제올라이트 분리막을 적용하

고자 하였다.  소수성 제올라이트인 ZSM-5의 경우 Si/Al 비율이 11∼1000 정도이며 , Si의 비율

이 높기 때문에 소수성을 나타낸다. 제올라이트 분리막은 고분자 분리막에 비하여 열적, 기계적, 

화학적 안정성이 우수하고, 스웰링 현상이 일어나지 않는다는 장점을 갖고 있다.  

이러한 ZSM-5 분리막을 이용하여 부탄올 수용액으로부터 부탄올을 선택적으로 분리하고자 하

였다. 투과증발 분리시 공급 액체의 농도 , 온도변화에 따른 부탄올의 투과특성을 고찰하였다.  


