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미래의 에너지원으로서는 한정된 화석연료를 감안하고 지구환경문제 및 국내의 에너지 현실을 

감안하여 고효율 에너지변환, 청정에너지원의 두 조건을 만족해야한다. 이러한 두 가지 조건을 

만족하는 새로운 에너지원의 하나로 수소에너지가 관심을 받고 있으며, 수소에너지의 사용의 

일환으로 연료전지시스템이 등장하였다.   

화석연료의 개질반응을 이용하여 연료전지에 수소를 공급하는 연료프로세서에서 에탄올은 연

료의 운반과 저장이 용이하고 경제적이며 환경친화적이라는 여러 가지 장점이 있기 때문에 수

소를 제조하는 데에 적합한 에너지원이다.  

본 연구는 에탄올 자열 개질 반응을 위한 촉매인 Rh/Al2O3와 Pt/Al2O3를 제조하고 다양한 코팅 

방법을 이용하여 metal fiber mat 위에 촉매를 코팅하였다. 반응온도 400℃에서 700℃까지의 범

위에서 에탄올 자열 개질 반응 실험을 진행한 결과,  에탄올 전환율은 550℃부터 100%에 도달

하였으며, 이전의 다공성 Ni 촉매의 반응 결과에서 보였던 C deposition 문제를 해결 할 수 있었

다. 또한 귀금속을 담지 시킨 촉매를 이용하여 마이크로반응기를 제작하였고 제조된 마이크로

반응기는 에탄올 자열 개질반응에 우수한 성능을 보임을 확인하였다.  

  


