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지속적인 석유 소비량의 증가 및 높은 의존도, 유가 상승, 경질원유 생산량 및 부존량 감소로 인

하여 에너지 수급 안정화를 위한 다양한 에너지원의 개발이 요구되고 있다. 이러한 상황에서 오

일샌드 등의 비재래형 석유자원에 대한 관심이 급증하고 있으며, 최근의 고유가 기조에 따라 활

용 경제성이 더욱 높아지고 있는 추세인 비재래형 연료의 자원개발과 관련기술의 개발이 시급

하다. 오일샌드의 경질화 및 직접채굴 방식의 경우 상당량의 수소 및 스팀이 요구되는데, 현재 

이용되고 있는 천연가스로는 향후 경제성면에서 상당한 제약을 받고 있다. 따라서 경질화 공정 

중 코킹 공정에서 발생되는 부산물인 코크스를 에너지원으로 이용하거나 오일샌드로부터 추출

된 역청을 이용하는 기술이 부각되고 있다. 본 연구에서는 오일샌드 역청을 연료로 수소 및 스

팀 생산이 가능한 가스화 공정을 이용하기 위한 실험실적 연구를 수행하였다. 실험실 규모의 분

류층 가스화기를 이용하여 산소/연료 비율, 온도 및 스팀주입량에 따른 가스화 후 생성되는 합

성가스의 특성을 파악하였다. 일반적으로 온도, 스팀주입량 증가 및 산소주입량 감소에 따라 H2 

생성량은 증가, CO2 생성량은 감소하는 경향을 보였다. 


