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화학공정에서 발생하는 N2O 및 NOx 저감 촉매개발  
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아산화질소(N2O)는 지구온난화가스 중 하나로 CO2에 비해 300배 이상의 온실효과를 나타내는 

것으로 알려져 있으며, 주로 질산, 아디프산, 카프로락탐과 같은 화학약품 제조공정 및 유동층 

석탄발전 등에서 발생된다. 특히 화학약품 제조공정의 고농도 N2O 배출 사업장에서는 NOx 또

한 고농도로 배출되며, 이 두 가지의 질소산화물을 동시에 효과적으로 처리할 수 있는 시스템이 

필요하다. 현재 몇몇 사업장에서는 N2O 및 NOx 저감설비를 각각 설치하여 처리하고 있기 때문

에 하나의 시스템으로 제거할 수 있는 촉매개발은 많은 이점을 줄 것으로 판단하고 있다. 

본 연구에서는 선택적 촉매환원 방법을 이용하여 N2O 및 NOx를 동시에 환원하여 제거하고자 

하였다. 촉매는 제올라이트를 기본물성으로 하여 전이금속을 1종 이상 담지하여 제조하였고, 

N2O와 NOx를 각 1,000 ppm 씩 주입하여 실험하였다. 환원제는 암모니아 및 탄화수소(3종)계

열을 사용하여 각 환원제에 대한 N2O 및 NOx의 환원특성을 살펴보았다. 본 연구에서 제조한 

제올라이트 촉매는 350 oC 내외의 반응온도에서 N2O와 NOx 모두 95% 이상의 저감율을 나타

내었다. 


