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전기 이중층 커패시터(EDLC)는 높은 충방전 효율, 빠른 충전 속도, 반영구적인 사이클 수명과 

높은 에너지 밀도를 제공하여 그 활용성이 증대되고 있다. 특히 전기 자동차용 전지, 태양에너지

로 부터 얻은 전력 저장, 고효율 충방전 전기 제품 등의 개발과 함께 환경 친화적 소재로 활용성

이 크게 확대되고 있다. 이러한 슈퍼커패시터의 핵심기술로는 전극물질로 사용되는 탄소소재의 

특성을 활용하여 충방전 능력을 향상시키는 것이다.    

본 연구에서는 이온교환법에 의한 메조기공이 발달된 전극 탄소소재를 제조하고 그 특성을 조

사하였다. 표면 처리물질, 농도, 처리 시간, 열처리특성, 촉매종류와 처리시간 등을 변화 시키면

서 탄소소재의 비표면적, 메조기공 분율, 평균 기공크기 등을 측정하고 이로부터 메조기공특성

을 제어 할 수 있는 조건 등을 얻을 수 있었다. 또한 단위 전지를 제작하여 전해질 특성과 전도성 

물질의 특성에 따른 충방전 등에 영향을 미치는 전기화학적 특성을 조사하고 슈퍼커패시터로 

활용할 수 있는 가능성을 조사하였다.  


