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고분자 미세 입자는 코팅, 페인트 조성 등 많은 영역에서 사용되어왔으며, 최근에는 약물 전달 

방법 및 광학 기기 등 새로운 분야에까지 용도가 확장되고 있다. 미세유체역학 기반의 비구형 

미세 입자 제작1,2은 이러한 분야들에 다양하게 적용 가능하다. 본 연구에서는, Denukuri et al.1

의 방법을 사용하여, 연속적으로 비구형 고분자 미세 입자를 제작하였다. T자형 미세 유로를 이

용해, 드랍상(drop phase)과 연속상(continuous phase)의 유량비에 의해 그 형태가 조절되는 미

세한 유체 드랍을 생성한 뒤, (드랍상: 물과 PEGDA의 혼합물, 연속상: 미네랄 오일과 계면활성

제 혼합물) 만들어진 드랍상에 UV를 가하여 고형 입자로 제작하였다. 위와 같이 미세유체역학

을 이용한 미세입자 제작방법1,2을 사용하면 입자 크기 및 형태를 쉽게 조절함으로써 비구형 입

자 생성에 용이하다. 이러한 방법을 동원하여, 원형부터 타원형까지의 입자를 제작할 수 있다. 

이에 더해, 현재 구형 입자로 만들어진 현탁액의 성질은 많이 연구되어 있으나, 비구형 입자로 

제작된 현탁액에 대한 연구는 거의 이루어져있지 않기에, 현탁액(suspension) 안에 들어가는 입

자의 형태에 따른 현탁액의 유변학적 성질을 탐구하였다.  
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