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제철소 수소생산가스의 경우 다량의 H2와 CO를 함유하고 있으며, 보다 많은 수소 생산을 위해 

WGSR을 거치게 된다. 또한 생산된 가스로부터 지구온난화 가스인 이산화탄소 제거 공정을 거

치면, 99% 이상의 수소를 함유한 부생가스가 된다. 그러나 이 수소 혼합물은 약 0.1% 정도의 

CO를 함유하고 있으며, CO의 강한 반응성으로 인해 환경적인 측면이나 연료전지 원료로서의 

활용 가능성 면에서 부정적인 영향을 준다. 일산화탄소는 100℃ 이하의 낮은 온도에서 연료전

지의 촉매인 Pt와의 친화력이 수소보다 높기 때문에 CO의 농도가 높아지면 촉매 활성 부위의 

대부분을 CO가 차지하게 된다. 따라서 실질적 전류발생 능력이 거의 없어지게 되어, 수소원료

에 CO함량을 10ppm까지 제거하는 일이 필수적이다. 따라서 제철소에서 생성된 수소혼합물을 

청정에너지화 시키고, 연료전지에 활용하기 위해서는 CO의 함량을 효율적으로 줄일 수 있는 분

리공정이 필요하다.   

본 연구에서는 제철소에서 생산되는 수소 혼합물 내에 함유된 CO(0.1%) 를 제거하기 위한 고효

율 PSA 공정 개발을 하고자 한다. 이를 통해 제철소에서 생산된 수소혼합물에 CO함유율이 

10ppm이하가 되도록 하며, 수소의 공정 회수율이 최대가 될 수 있는 운전 조건을 도출하고자 

한다.     


