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과불소알콜 제조공정의 에너지 절감과 경제성 향상을 위하여 폐기되고 있는 부산물인 HFP

(hexafluoropropylene)를 TFE/HFP 혼합물로부터 회수하고자 HFP 분리 파일렅 플랜트에서 운

전되고 있는 공정의 조건을 최적화하기 위하여 전산모사를 수행하였다. 현재 TFE/HFP 혼합가

스 제조공정에서 생산된 TFE에는 부산물인 HFP가 약 10 ~ 20 % 함유되어 있지만 이를 분리하

지 않고 텔로머라이제이션 공정의 원료로 사용하고 있다. 부산물인 HFP는 반응에 참여하지 않

는 불활성가스이다. HFP는 후속 증류 공정에서 비말동반을 일으켜 반응 및 분리공정 등을 불안

정하게 하고, 최종적으로는 대기 중에 배출되고 있는 상황이다. 이로 인하여 에너지 손실, 제조 

원가 상승, 대기 오염 문제를 야기하고 있다. 따라서 에너지 효율 향상, 원가 절감 및 생산성 향

상, 공정 안정화를 위해서 혼합가스 중에서 HFP를 회수하는 분리기술과 이 HFP를 활용하여 고

부가가치 유도체를 제조하는 반응기술의 확보가 이루어져야 할 것으로 사료된다.  


