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Pd 를 포함한 La-K-Fe 페로브스카이트 촉매하에서 
디젤 soot 연소 연구  
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디젤 엔진의 배가스에는 많은 오염 물질을 포함하고 있다. 대표적인 물질로 질소산화물(NOx)

과 입자상 물질(particulate matter, PM)이 있으며 이들은 환경 및 인체에 유해하다고 알려져있

기 때문에 전세계적으로 디젤 배가스에 포함된 오염 물질에 대한 배출 규제가 제정되었으며 각

각의 배출 규제치는 점차 강화되어 왔다. 배출되는 입자상 물질을 제거하기 위해 diesel 

paticulate filter (DPF) 기술이 개발 적용되고 있다. DPF에선 PM을 포집한 후 연소를 통해 제거

한다. 하지만 PM의 주성분인 soot는 저온에서 쉽게 산화되지 않아 촉매를 이용해 디젤 배가스 

온도에서 연소를 촉진한다. 상용 DPF는 Pt 기반의 촉매를 사용하고 있다. 하지만 Pt의 높은 가

격으로 인해 저가 물질의 개발을 필요로 한다. 때문에 본연구에서는 Pt 촉매를 대체 할만한 우수

한 성능의 촉매개발을 목표로 Pd를 포함한 La-K-Fe 페로브스카이트를 촉매 물질로 선정해 연

구를 진행하였다.   


