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경질 폴리우레탄 폼은 매우 낮은 열전도도를 갖고 있어 타 단열재보다 뛰어난 성질을 가지고 있

다. 본 연구에 사용되는 경질 폴리우레탄 폼은 폴리이소시안우레이트 폼으로 NCO index가 높

은 PMDI를 사용하여 과량의 이소시아네이트기가 삼량화 반응을 일으켜 만든 링 구조를 가지고 

있는 것이 특징이다. 폼의 발포제로는 친환경 발포제인 cyclopentane과 물를 사용하였으며, 다

양한 실란계 액상 첨가제를 첨가하여 경질 폴리우레탄 폼의 열전도도와 기계적 강도에 미치는 

영향을 알아보았다. Cyclopentane과 물을 혼합하여 발포하였을 경우가 물만으로 발포했을 경우

보다 셀 사이즈가 작고, 열전도도 및 기계적 강도가 우수한 것을 관찰할 수 있었다. 그리고 액상 

첨가제를 첨가하였을 경우도 열전도도가 낮아지고, 기계적 강도가 증가하는 것을 보였다. 또한 

난연성 테스트 결과 폴리우레탄 폼보다 폴리이소시안우레이트 폼의 난연성이 우수한 것을 관찰

할 수 있었다.  
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