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Aspen plus를 이용한 DMC 전환공정의 LCA 분석  
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지구환경의 온난화로 온실가스 문제를 해결하기 위한 노력들이 다양하게 이루어지고 있으며 그 

중에서 이산화탄소 포집 및 저장 기술에 대한 연구가 주를 이루고 있다. 그러나 이산화탄소 포

집 및 저장 기술은 저장과 관련하여 많은 과학자와 환경론자들에 의해 이산화탄소의 격리가 지

질학적으로 향후 더 큰 재앙을 초래할 수 있다는 문제점을 제기하고 있는 실정이다. 최근 지구

는 온난화 문제와 함께 자원 고갈이라는 문제가 크게 대두되고 있다. 온실가스 중 대량 발생량

을 차지하고 있는 이산화탄소는 새로운 feedstock으로 부각될 가능성이 크다 하겠다. 이산화탄

소를 새로운 화합물로 전환하는 기술은 이산화탄소의 저장문제에 대한 새로운 해결책일 뿐만 

아니라 새로운 feedstock으로도 주목할 만하다.   

따라서 본 연구에서는 이산화탄소를 디메틸카보네이트로 전환하는 공정 중 포스겐을 사용하는 

전통적인 전환공정과 요소를 사용하는 새로운 공정에 대한 전주기 평가를 통하여 의도하고자 

하는 방향으로 이산화탄소를 저감 시킬 수 있는지의 여부를 알아보고자 한다. 대표적인 화학공

정 모사기인 Aspen plus를 이용하여 전환공정의 물질수지 및 에너지 수지를 계산하고 전통적인 

전주기 평가 방법과 비교하였다.   


