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매체순환연소기술은 이산화탄소 포집에 따른 에너지효율 저하 없이 이산화탄소를 원천분리할 

수 있다는 장점으로 인해 미래 유망 연소기술로 주목받고 있다. 매체순환연소공정은 공기반응

기와 연료반응기로 서로 연결된 두 개의 유동층 반응기로 구성되며 금소산화물을 포함하는 산

소공여입자라는 매체를 통해 공기반응기에서는 공기로부터 산소를 얻고 연료반응기에서는 금

속산화물의 산소를 연료로 전달하여 연소를 한다. 따라서 우수한 산소공여입자는 장기간의 고

온연소반응에 견딜 수 있는 강도와 높은 산소전달 능력, 그리고 빠른 산소전달속도 특성을 지녀

야 한다.  본 연구에서는 NiO를 금속 산화물로 사용하여 지지체 조성을 달리하여 분무건조법으

로 제조한 산소공여입자의 물성 및 반응 특성을 조사하였다. 보다 안정된 구조적 특성을 지녀 

금속산화물과의 상호작용을 최소화하기 위해 주로 사용되는 지지체인 알파알루미나에 비해 구

조적으로 불안정한 형태의 알루미나를 사용한 산소공여입자의 경우 1300 oC  이하의 소성온도

에서도 유동층 공정에 충분한 강도 특성을 나타내었으며 메탄을 연료로 사용하여 열중량분서긱

로 측정한 산소전달능력은 약 12 wt% 이상으로 첨가된 NiO에 포함된 산소양의 약 80% 이상을 

전달 할 수 있는 것으로 나타났다. 산소공여입자의 산화 환원 반응은 모두 1분 이내에 95%가 완

료되어 빠른 반응속도 특성를 나타내었다.       


