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고온건식탈황기술은 고온고압에서 합성가스에 함유된 황화물을 제거하는 기술로 고온의 합성

가스의 열손실을 최소화하여 열효율이 높은 기술이다. 본 연구에서는 두 개의 유동층 반응기로 

구성된 bench-scale 장치의 연속운전을 통해 고압에서의 탈황성능을 파악하였다. 이 장치는 고

온 고압(550℃, 25 atm)장치로 크게 고속유동층반응기, 기포유동층반응기, 사이클론과 loopseal

로 구성되어 있으며 최대 가스처리량은 5 Nm3/h이다. 실험에 사용된 탈황제는 한전전력연구원

에서 공급받은 10 wt% 수준의 황흡수능을 보이는 아연계 탈황제를 사용하였다.  고압에서 연속

운전을 위해서는 두 반응기 사이의 압력균형이 일정하게 유지되어야 고체의 순환이 원활하게 

이루어지며 이를 위하여 시스템의 압력에 따른 두 반응기 사이의 압력균형을 실험을 통하여 조

사하였다. 반응실험은 모사가스를 이용하여 입구 H2S 농도를 10,000 ppmv로 유지하였으며 탈

황반응기 온도는 500℃ 이상, 재생반응기 온도는 650℃ 를 유지하여 실험을 수행하였고, 탈황

반응기 유속은 2 m/s, 재생반응기 유속은 0.07 m/s로 고체순환량과 공극률을 알아보았다. 연속

운전 결과 탈황반응기 후단의 출구 H2S 농도는 10 ppmv 이하로 유지되어 탈황성능이 99.9% 정

도임을 확인하였다. 향후 실험결과를 바탕으로 100 Nm3/h 합성가스 처리 규모의 장치를 고등

기술연구원 석탄가스화기와 연계하여 실제 석탄가스화 합성가스에서의 탈황성능을 파악할 계

획이다.   


