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최근 다양한 산업분야에서 유가의 상승과 더불어 효율적인 연료의 사용에 대한 관심으로 인하

여 고온의 가스를 직접 이용하는 경우가 날로 증가하고 있는 추세이다. 그중에서도 여러가지 연

료를 연소나 가스화하여 발생되는 고온의 배출가스를 이용하는 경우에는 다량의 분진이나 부식

성 가스성분이 함유되어 있기 때문에 직접 이용에 대한 요구를 충족시키지 못하는 실정이었다. 

따라서 고온/고압의 배출가스에 포함된 분진을 효과적으로 제거하기 위한 다양한 기술 개발이 

진행되고 있는데 일반적으로 고온/고압의 부식 환경에서 사용되는 금속필터의 경우 고온의 반

복적인 열처리 및 부식 환경에 견디는 고 내구성의 필터 제품의 제조가 필수적이다. 본 연구에

서는 집진시스템의 장시간 안정적인 운전을 하기위한 기초 실험으로서 열적, 화학적 물성이 우

수한 금속필터를 제작한 후 혼합 제조된 고농도 부식성 가스와의 부식실험을 통해 금속 필터의 

특성을 파악하였고 고온/고압 집진장치 내부에 설치되는 중요한 요소부품으로 사용되는 금속필

터의 개발을 진행하였다. 


