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살균 및 산화력이 강하고 2차오염이 없는 오존은 식품가공, 반도체 산화막 제조 및 살균, 상

하수도의 고도정수 처리 등 다양한 분야에 사용되고 있다. 그러나 오존은 산화력이 강해 철, 

콘크리트 구조물 등 모체가 열화 되고 주변 코팅막이 박리, 박막 등 오존 접촉 시설의 내구성 

확보 및 유지관리가 어려운 문제점이 있다. 불소소재는 저에너지 표면특성 및 계면특성이 탁

월할 뿐만 아니라 내열성, 안전성, 내약품성 등의 물성이 우수하고 탄소와의 결합 에너지가 

높아 사슬의 파괴를 막아주며 산화전위가 오존보다 크고 해리에너지가 매우 높아 오존에 의

한 산화가 일어나지 않는다. 또한 높은 비극성 표면을 지녀 내 오염성 또한 뛰어나다.     

본 연구에서 졸-겔 공정의 특성을 이용하여 금속알콕사이드와 실란커플링제을 출발 물질로 

하여 가수분해 촉매를 사용 하고, 내 오존성이 뛰어난 불소소재를 첨가하여 코팅 용액을 제

조하였다. 이 코팅 용액을 UV경화를 통하여 필름을 만들고 무기물 및 불소소재의 함량, 올리

고머의 종류에 따라 표면경도, 투명성, 접착력, 내 오존성 테스트 등의 코팅필름의 물성을 실

험하여, 내 오존성 도료의 특성을 연구하였다.  


