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LSTF로 코팅된 BSCF 관형 분리막 모듈의  
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본 연구는 La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ (LSTF)로 코팅된 Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) 관형 분

리막은 모듈을 이용하여 온도 (850~950 ℃), 압력(1~9 atm) 및 retentate 유량(200~5000 

mL/min) 변화에 따른 산소투과 특성을 살펴본 것이다. 산소 투과량은 온도, 압력 및 

retentate 유량이 증가할수록 증가하였고, 반면 산소 회수율은 온도와 압력 증가에 따라 증
가하였으나 retentate 유량이 증가할수록 감소하는 경향을 보였다. La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ 

(LSTF)로 코팅된 Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) 삼중 관형 분리막 모듈의 경우, 산소 생산

량과 회수율은 900 ℃, 9 atm 및 5000 mL/min의 retentate 유량 조건에서 각각 463 

mL/min, 40%를 보였다. 또한 단일 관형 분리막에서 삼중 관형 분리막으로 분리막 개수를 증

가시킬 경우 산소 생산량은 3배 증가하였고, 산소 회수율은 거의 변화가 없었다.    


