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 습식아민을 이용한 이산화탄소 포집공정은 대용량 이산화탄소 처리가 용이하고 기존 발전 

설비와의 부합성이 높아 초기 CCS(Carbon Capture&Storage)시장을 주도할 것으로 평가받

고 있다. 다만 흡수제 재생 시 에너지 소비가 많은점이 단점으로 지적받고 있어 흡수제의 재

생 에너지를 절감하기 위한 흡수제 개발 및 공정 개선안 연구가 활발히 진행중이다. 본 연구

는 습식아민을 이용한 이산화탄소 흡수공정에서 흡수제의 재생 에너지를 절감하기 위한 배

가스 분할 유입 공정(Fluegas splitting)과 탈거탑 분할 유입 공정(Staged feed of stripper)을 

제안한다. 배가스 분할 유입 공정은 흡수탑 하단의 온도를 낮춤으로써 흡수제의 흡수 효율을 

높여 주며 탈거탑 분할 유입 공정은 탈거탑 상단의 온도를 낮춤으로써 흡수제의 재생 시 에

너지 효율을 높여준다. 두 공정 개선안은 추가적인 장치 설비 및 에너지 소비 없이 배가스 및 

흡수제의 분할 유입만으로 재생에너지를 절감할 수 있으며 상용 모사프로그램으로 모사한 

결과 각각 4%와 10% 내외의 재생 에너지 절감 효과를 얻었다. 
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