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저급연료의 가스화를 위해 개발된 순환 유동층 시스템의 수력학적인 특성을 알아보기 위하

여 실험 및 수치해석을 수행하였다. 대상 가스화기는 기포유동층 형태의 가스화 반응기와 라

이저(Riser)로 구성되어 있으며 두 반응기는 격벽으로 분리되어 있고 유동사 및 반응물의 이

동을 위해 격벽에 두 개의 사각 채널(Channel)이 설치되어 있다. 특정한 조건에서 라이저-사

이클론(Cyclone)-다운커머(Down-comer)로 구성된 경로를 통해 유동사가 순환되는 외부순

환과 두 개의 채널 사이로 유동사가 순환되는 내부순환이 일어나며 각각의 순환 특성은 채널

의 크기 및 위치, 합성가스의 배출 조건에 따라 영향을 받게 된다. 본 연구에서는 아크릴로 

제작된 냉간장치에서 실험을 통하여 외부 및 내부 순환에 대해 관찰하고 동일한 조건에서 상

용 수치해석 프로그램인 Barracuda®를 이용하여 계산하였다. 채널의 크기 및 위치, 합성가

스 배출조건 변화에 따른 유동사의 순환특성, 외부순환 및 내부순환량, 고체체류량 등에 대

해 계산하였고 이를 실제 실험에서 얻은 결과와 비교하였다. 


